Seite: 1/11
Sicherheitsdatenblatt
geméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 16.10.2024 Version Nr. 117.58 (ersetzt Version 117.57) Uberarbeitet am: 16.10.2024

i  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Cleaner 10
- UFI: 3940-GOAF-400A-WRJH

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

- Verwendungsbeschrdnkungen:
Fiir dieses Produkt gelten Verwendungsbeschrénkungen nach VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006
ANHANG XVII (siehe Abschnitt 15).

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
PERKUTE - Maschinenbau GmbH Tel. 05971/808168-0
Dlisterbergstr. 10 Fax 05971/808168-1
D-48432 Rheine E-Mail: info@perkute.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz

Tel. 061 31/19 240

i ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

D

GHS05 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Aminoethanol
- Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
aussplilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
aussplilen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméall den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine synthetischen Polymermikropartikel > 0,01% enthalten.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Feststellung endokrinschédlicher Eigenschaften Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen (Lésung in Wasser).

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol 50-100%

EINECS: 205-483-3 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302;
Reg.nr.: 01-2119486455-28 | Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;, STOT SE 3, H335;
Aquatic Chronic 3, H412
Spezifische Konzentrationsgrenze:

STOT SE 3, H335: C>5%
Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition

am Arbeitsplatz gilt

-SVHC
Diese Zubereitung enthélt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von
>0,1 % gemdals VO (EG) 1907/2006, Artikel 57.

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhdlt.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser splilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréB8eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekdmpfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben Gefdhrdete Behélter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschditzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Freisetzung gréBerer Mengen zustandige Behdrden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beliiftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Léngeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefédhrdender Stoffe beachten.
Im Liefergebinde oder in PE - Behéltern aufbewahren.
Nicht geeignetes Behéltermaterial: Aluminium, Kupfer, Zink.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
8 B Nicht brennbare &dtzende Gefahrstoffe (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behéltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
141-43-5 2-Aminoethanol

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,5 mg/m?3, 0,2 ml/m?
1(1);,DFG, EU, H, Y, Sh, 11

IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 7,6 mg/m?3 3 mi/m?
Langzeitwert: 2,5 mg/m3, 1 ml/m?
Haut

- DNEL-Werte
141-43-5 2-Aminoethanol
Oral DNEL (Bevolkerung)| 1,5 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Dermal |DNEL (Arbeiter) 3 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
DNEL (Bevolkerung)| 1,5 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ| DNEL (Arbeiter) 1 mg/m? (Langzeit, systemische Wirkung)
0,51 mg/m? (Langzeit, lokale Wirkungen)
DNEL (Bevolkerung)| 0,18 mg/m? (Langzeit, systemische Wirkung)
0,28 mg/m? (Langzeit, lokale Wirkungen)

- PNEC-Werte

141-43-5 2-Aminoethanol

PNEC Wasser |0,07 mg/l (StiBwasser)
0,007 mg/l (Meerwasser)
PNEC Sediment| 0,357 mg/kg dw (Si3wasser)
0,0357 mg/kg dw (Meerwasser)
PNEC Boden 1,29 mg/kg dw (Boden)
PNEC STP 100 mg/I (Kldranlage)

- Zusétzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.
H - Der Stoff ist hautresorptiv (kann durch die Haut in den Kérper gelangen).
Y - Ein Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Déampfe, Spriihnebel und Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz Bei unzureichender Beliiftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.

- Empfohlenes Filtergerét fiir kurzzeitigen Einsatz:
Filter A
Kombinationsfilter A-P2

- Handschutz Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor
Fliissigkeitsspritzern. Flir andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Chloroprenkautschuk mit 0,5 mm Schichtdicke, PVC mit 0,7 mm Schichtdicke oder Nitrilkautschuk mit 0,4
mm Schichtdicke, (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend tiber 480 Minuten Permeationszeit nach EN
374).
Achtung! die tagliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs kann wegen der besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374
ermittelte Permeationszeit sein.

- Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieBende Schutzbrille

- Koérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestédndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fiir diesen Stoff undurchldssige Schutzkleidung tragen.

d  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand flissig
- Farbe farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 170 °C (141-43-5 2-Aminoethanol)
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder
explosionsgeféhrlich.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 11,2
- pH-Wert:
- Viskositét:
- Kinematische Viskositét Nicht bestimmt.
dynamisch: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Léslichkeit
- Wasser: vollsténdig mischbar
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 0,3 hPa (141-43-5 2-Aminoethanol)
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,03 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: fliissig

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt
- Pyrophore Feststoffe entféllt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entféllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entféllt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entféllt
- Gegenliiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Ber Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien:
starke Séuren

starke Oxidationsmittel
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

i  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

141-43-5 2-Aminoethanol

Oral LD50 1089 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 2504 mg/kg (rbt)
Inhalativ|LC 50/ 4 h|>1,48 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.
-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

i ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitat:

141-43-5 2-Aminoethanol

LC 50/96h

LC 50/48h
EC50/48h
EC50/16h
EC50/72h

EC50/3h

150 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))

329 mg/l (Sonnenbarsch (Lepomis macrohirus))

349 mg/l (Cyprinus carpio)

170 mg/I (Carassius auratus)

224 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe))

65 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))

110 mg/l (Pseudomonas putida) ((DIN 38412 part 8))

16 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

2,6 mg/l (Selenastrum capricornutum (Griinalge))

>1000 mg/l /Belebtsch (Belebtschlamm (DEV - L2)) (OECD 209)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
141-43-5 2-Aminoethanol
Biolog. Abbaubarkeit 90-100 % (OECD 301 F)
Biologische Abbaubarkeit|>90 % (OECD 301 A (DOC-Die-Away Test))

- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschéddliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen

- Atmungshemmung kommunalen Belebtschlamms
141-43-5 2-Aminoethanol
EC 20 >1000 mg/l (OECD 209 /1SO 8192)
EC 50/ 17 h| 110 mg/l (Pseudomonas putida)

- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kbnnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behérde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gliltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen
Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung geméal den behérdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Behéilter vollstdndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID, IMDG, IATA UN2491

- 14.2 Ordnungsgemaéfe UN-Versandbezeichnung .

- ADR/RID 2491 ETHANOLAMIN, LOSUNG
-IMDG, IATA ETHANOLAMINE SOLUTION

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

- Segregation Code

- ADR/RID )
- Klasse 8 (C7) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
-IMDG, IATA )
- Class 8 Atzende Stoffe
- Label 8
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID, IMDG, IATA m
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category A

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR/RID
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdéchste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml

5L

Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdéchste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml

- UN "Model Regulation”:

UN 2491 ETHANOLAMIN, LOSUNG, 8, Il

d  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrenpiktogramme

OO

GHS05 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Aminoethanol
- Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BE| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
aussplilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter

aussplilen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméal3 den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG X1V)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschridnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels|
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrdnkung:
Beschéftigungsbeschrédnkungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
/ 50-100
- Wassergefdahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

- zu beachten:
Internationale Bestandsverzeichnisse
Alle Bestandteile des Produkts befinden sich auf den folgenden Bestandslisten:
TSCA (Vereinigte Staaten), Europa (EINECS/ELINCS).

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdR REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
-VOC (EU) 618,0 g/1
-VOCV (CH) 0,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der
Verordnung (EU) 2020/878.

- Anwendung: Anwendungshinweise bitte dem technischen Merkblatt entnehmen.
- Relevante Sétze
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H-Sétze). Diese
Sétze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Abschnitt 1.3: Auskunftgebender Bereich
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 117.57

- Abkiirzungen und Akronyme:
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substance of Very High Concern
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitét — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-&dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergeféhrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert




